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Wstep
- AosmRzezene

Nalezy zapozna¢ sie z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Wazne informacje dotyczace
bezpieczeristwa i produktu zawierajgcym ostrzezenia i wiele istotnych wskazéwek.
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Mikrofon — informacje ogolne

HI/LO

CLEAR MENU

DSC vou/sa

onr e

®
@
®

PTT

DISTRESS

—

ENTER

PWR

Ameryka Pétnocna:
16/9
Miedzynarodowy:
16+

HI/LO

CLEAR

Przytrzymaj, aby nadawac.

Podnies klapke i nacisnij, aby nadac sygnat wzywania pomocy DSC, korzystajgc
z zaprogramowanego numeru MMSI (Wprowadzanie numeru MMSI,
strona 11).

Nacisnij przycisk odpowiadajgcy elementowi na ekranie, aby go wybrac.

Na ekranie gtéwnym obrdé, aby zmieni¢ kanat.

Na ekranie gtéwnym nacis$nij, aby przetaczac¢ kanaty pogodowe (Prognozy
i alerty pogodowe NOAA®, strona 10).

Obré¢, aby zmieni¢ poziom gtosnosci lub poziom redukcji szumu po nacis-
nieciu przycisku VOL/SQ.

Obréé¢, aby zaznaczy¢ element na liscie.

Nacisnij, aby wybraé element.

Przytrzymaj, aby wtaczyé lub wytgczy¢ radio.
Nacisnij, aby przetgcza¢ miedzy zapisanymi kanatami.

Nacisnij, aby zmieni¢ tryb i moc transmisji.

Nacisnij, aby powréci¢ do poprzedniej opcji menu.
Nacisnij, aby anulowac lub wyciszy¢ przychodzgce wywotanie DSC.
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e i

Nacisnij z poziomu ekranu gtéwnego, aby wyswietli¢ opcje konfiguraciji.

MENU o . s .
Nacisnij z poziomu menu, aby powrdci¢ do ekranu gtéwnego.
DSC Nacisnij, aby wyswietli¢ menu opcji DSC.
VOL/SQ Nacisnij, aby przetgcza¢ miedzy ustawieniem gtosnosci a redukcjg szumu.
Ekran gtéwny

@
[e=ry
[ Ll T

_ RXTX25W1W % [LOCAL|[ATIS| S0 @ %
DISTRESS

ST

T n

ek

e

L1\
POOO®

l.-.lrL'cTEH1

Stan systemu radiowego, ustawienia i alerty

Pasmo miedzynarodowe, kanadyjskie lub amerykarskie

Szeroko$¢ geograficzna’

Dtugo$¢ geograficzna

Czas'

Predko$¢ nad dnem (PND) lub kurs nad dnem (KND) 2

Funkcje klawiszy funkcyjnych zmieniaja sie w zaleznosci od biezgcej aktywnosci

CHCHONCNONOHONS,

Wykorzystywany kanat

1*Szeroko$¢ i dtugo$é geograficzna oraz godzina wyswietlane sg, kiedy radio odbierze sygnat GPS Jesli radio nie odbierze sygnatu GPS, mozna wprowadzié

dane recznie.

2Wartosci PND i KND wyswietlaja sie, kiedy radio odbierze sygnat GPS, a opcje te sg wigczone w menu (Ustawienia wartosci liczbowych, strona 23).
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Ikony stanu systemu

EEmn

RX Odbieranie sygnatu przychodzacego
X Przesytanie
25W Przesytanie — moc 25 W
AW  Przesytanie — moc 1 W
* Zapisany kanat
;I'V:Iygoor:i:;ﬁ;nika lokalnego czesto uzywany w miejscach o duzym natezeniu zaktécen czestotliwosci
ATIS wtgczony
<0 Sledzenie pozycji wigczone

Automatyczna zmiana kanatu wytagczona

Przychodzace lub nieodebrane wywotanie DSC

Weather alerts enabled

Odebrano sygnat GPS

Obstuga podstawowa

Wiaczanie i wytaczanie urzadzenia
Przytrzymaj przycisk PWR.

PORADA: Mozna ustawi¢ urzadzenie tak, aby wigczato sie automatycznie (Ustawienia systemowe,
strona 23).

Regulowanie gtosnosci
1 Ustaw redukcje szumu na MIN przed rozpoczeciem regulacji gtosnosci (opcjonalnie).
2 Dwukrotnie wybierz VOL/SQ.
Na ekranie wyswietli sie VOLUME.
3 Obréé pokretto, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ gtosnose.

Obstuga podstawowa



Regulacja poziomu redukcji szumu

Mozna dostosowacé czutos¢ redukcji szumu, aby wyeliminowac¢ szum w tle. W przypadku zwigkszenia poziomu
redukcji szumu stychaé¢ mniej stabych sygnatéw w tle podczas odbierania wywotania.

1 Wybierz VOL/SQ.
Na ekranie wyswietli sie komunikat SQUELCH.
2 Obrdé¢ pokretto w lewo, az ustyszysz dzwiek.
3 Obré¢ pokretto w prawo, az nie bedzie stycha¢ szumu w tle.

Wybieranie pasma czestotliwosci

Mozna ustawi¢ amerykariskie, miedzynarodowe lub kanadyjskie pasmo czestotliwosci (Listy kanatdw,
strona 25).

UWAGA: Nie wszystkie pasma czestotliwosci sg dostepne we wszystkich modelach urzadzenia.
1 Wybierz kolejno MENU > CHANNEL > FREQUENCY BAND.
2 Wybierz pasmo czestotliwosci.

Wybieranie kanatu

Mozesz wybra¢ kanat miedzynarodowy, amerykanski lub kanadyjski (Wybieranie pasma czestotliwosci,
strona 5).

Obréé pokretto.

Nadawanie za pomocg radia
1 Wybierz odpowiedni kanat.
2 Sprawdz, czy kanat jest wolny.

UWAGA: Zgodnie z przepisami komisji FCC (Federal Communications Commission) i miedzynarodowymi
wytycznymi nie wolno przerywac¢ komunikacji innym uzytkownikom.

3 Na mikrofonie przytrzymaj PTT.
Na gérze ekranu zostanie wyswietlony symbol TX,
4 Moéw do mikrofonu.

UWAGA: Maksymalny czas transmisji wynosi pie¢ minut. Po uptywie pieciu minut PTT zostaje wytagczony do
czasu zwolnienia PTT.

5 Zwolnij PTT.

Wykonywanie potaczen do innych mikrofonéw GHS™ I

Po po podtaczeniu co najmniej dwéch mikrofonéw GHS 11 do radia mozna korzystac z funkcji interkomu w celu
komunikacji miedzy mikrofonami. Na przyktad mozna uzyé mikrofonu przy sterze do komunikaciji
z uzytkownikiem korzystajgcym z mikrofonu w maszynowni znajdujacej sie pod poktadem.

UWAGA: Funkcja interkomu nie jest dostepna w modelach VHF 110/115.
1 Wybierz kolejno PA > INTERCM.

2 Obré¢ pokretto na mikrofonie, aby wybrac¢ stacje interkomu, z ktérag chcesz sie potaczyc, a nastepnie wybierz
ENTER.

3 Na stacji interkomu bedacej odbiorcg przytrzymaj PTT, aby odpowiedziec.
Kazdy z uzytkownikdw musi przytrzymac PTT, aby rozmawiac.
4 Wybierz EXIT, aby zakonczy¢ potaczenie.
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Wyszukiwanie i zapisywanie kanatow

Skanowanie wszystkich kanatow

Podczas skanowania kanatéw radio wyszukuje kanaty, ktére nadajg sygnat. Kiedy kanat nadaje sygnat, radio
zatrzymuje sie na tym kanale do czasu zakornczenia nadawania. Po kilku sekundach braku aktywnosci na kanale
radio ponownie rozpoczyna skanowanie.

UWAGA: Po wiaczeniu systemu ATIS (System automatycznej identyfikacji nadajnika, strona 21) radio nie
przeprowadza skanowania ani nie zapisuje kanatéw.

1 Wybierz kolejno SCAN > ALL.
2 Wybierz opcje:
« Aby poming¢ aktywny kanat podczas kolejnych wyszukiwan i wznowié skanowanie, wybierz SKIP.
Aby przeskanowac kanat 16 za kazdym razem, gdy skanowany jest inny kanat, wybierz +CH16.
Na przyktad radio skanuje kanat 21, kanat 16, kanat 22, kanat 16 itd.
+CH16 wyswietli sie na ekranie urzadzenia.
Aby skanowac kanat 16 w zwyktej kolejnosci, wybierz -CH16.
Na przyktad radio skanuje kanat 14, kanat 15, kanat 16, kanat 17 itd.
Aby zakonczy¢ skanowanie, wybierz EXIT.
Radio zakonczy skanowanie i wigczy ostatnio uzywany aktywny kanat.

Zapisywanie kanatu
Mozna zapisaé kazdy kanat oprocz kanatéw pogodowych (WX). Mozna zapisaé nieograniczong liczbe kanatéw.
1 Wybierz SCAN.
2 Obracaj pokretto ENTER do czasu wyszukania kanatu, ktéry chcesz zapisac.
3 Wybierz SAV CH.
Nad zapisanym kanatem pojawi sie symbol %*.

Usuwanie zapisanego kanatu

1 Wybierz SCAN.

2 Obracaj pokretto ENTER do czasu wyszukania zapisanego kanatu.
UWAGA: Nad zapisanym kanatem wyswietlany jest symbol *.

3 Wybierz SAV CH.

Skanowanie zapisanych kanatéw

Skanowaé mozna tylko te kanaty, ktére zostaty zapisane. Kiedy zapisany kanat nadaje sygnat, radio zatrzymuje
sie na tym kanale do czasu zakonczenia nadawania. Po kilku sekundach braku aktywnosci na kanale radio
wznawia skanowanie.

UWAGA: Po wiagczeniu systemu ATIS (System automatycznej identyfikacji nadajnika, strona 21) radio nie
wykonuje skanowania ani nie zapisuje kanatéw.

1 Wybierz kolejno SCAN > SAVED.
2 Wybierz opcje:
« Aby poming¢ aktywny kanat podczas kolejnych wyszukiwan i wznowié skanowanie, wybierz SKIP.
Aby przeskanowac kanat 16 za kazdym razem, gdy skanowany jest inny zapisany kanat, wybierz +CH16.
Na przyktad radio skanuje zapisany kanat 21, kanat 16, zapisany kanat 25, kanat 16 itd.
+CH16 wyswietli sie na ekranie urzadzenia.
Aby zakonczy¢ skanowanie kanatu 16, wybierz -CH16.
Na przyktad radio skanuje zapisany kanat 21, zapisany kanat 25 itd.
Aby zakonczy¢ skanowanie, wybierz EXIT.
Radio zakonczy skanowanie i ustawi ostatnio uzywany aktywny kanat.
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Monitorowanie wielu kanatow

Przed rozpoczeciem monitorowania wielu kanatéw trzeba wytgczy¢ system ATIS (System automatycznej
identyfikacji nadajnika, strona 21).

Mozna monitorowaé kanaly priorytetowe i aktualnie wybrany kanat pod katem nadawania sygnatu. Kanat 16 to
kanat o najwyzszym priorytecie dla radia. Kanat 9 domyslinie jest kanatem o drugim priorytecie dla radia. Mozna
zaprogramowac inny kanat jako kanat o drugim priorytecie (Wybdr innego kanatu o drugim priorytecie,

strona 7).

Wybierz WATCH.

Monitorowanie dwdch kanatéw
Mozna jednoczes$nie monitorowac biezacy kanat i kanat 16.
Wybierz kolejno WATCH > DUAL.
Na ekranie beda widoczne kanaty oraz ikona DUAL WATCH. Na przyktad DUAL WATCH CH:i16 + 9.

Monitorowanie trzech kanatow
Mozna monitorowaé jednoczesnie biezacy kanat, kanat 16 i kanat o drugim priorytecie.
Wybierz kolejno WATCH > TRI.

Na ekranie bedg widoczne ikona TRI WATCH, biezacy kanat, kanat 16 i kanat wybrany jako drugi priorytet. Na
przyktad TRI WATCH CH: oraz 75+ 16 + 9.

Wybdr innego kanatu o drugim priorytecie
Mozna wybra¢ kanat inny niz 9 jako kanat o drugim priorytecie.
1 Wybierz kolejno MENU > CHANNEL > 2ND PRIORITY.

2 Obré¢ pokretto ENTER do zadanego kanatu.

3 Wybierz OK.

Przetaczanie na kanaty priorytetowe

Mozesz szybko przetgczaé pomiedzy obecnie wybranym kanatem a kanatem priorytetowym. Po wybraniu
kanatu priorytetowego automatycznie ustawiana jest wysoka moc transmisji (25 W), a po ponownym wybraniu
biezgcego kanatu moc nadawania powraca do poprzednich ustawien.

W modelach na rynek pétnocnoamerykanski mozna szybko przetgcza¢ pomiedzy kanatem 16, kanatem
o drugim priorytecie i pierwotnym kanatem, korzystajac z klawisza 16/9.

W modelach dostepnych na rynku miedzynarodowym mozna szybko przetgcza¢ pomiedzy kanatem 16
i pierwotnym kanatem, korzystajac z klawisza 16+.

1 Aby przetaczyc¢ z biezacego kanatu na kanat 16, wybierz 16/9 lub 16+.

Moc transmisji zwiekszy sie automatycznie do 25 W. Mozna wybrac kolejno HI/LO > 1W, aby ustawic¢ niska
moc transmisji (1 W).

2 W modelach na rynek pétnocnoamerykanski wybierz 16/9, aby przetagczy¢ na kanat o drugim priorytecie.
3 Wybierz 16/9 lub 16+, aby powrdci¢ do poprzedniego kanatu i poprzednich ustawien mocy transmisiji.

Konfiguracja czutosci odbioru

W radiu mozna regulowac czutos$¢ odbioru sygnatu. W przypadku wystepowania szuméw w miejscach o duzym
natezeniu ruchu lub na obszarach wystepowania zaktocen elektromagnetycznych, np. w poblizu wiez
telekomunikacyjnych, mozna wybra¢ opcje LOC, aby obnizy¢ czutos¢ odbiornika. W oddalonych miejscach i na
otwartych wodach mozna wybrac¢ opcje czutosci DIST, aby korzysta¢ z maksymalnego zasiegu odbiornika.

1 Wybierz HI/LO.

2 Wybierz opcje:
Wybierz LOC, aby witaczy¢ lokalny zasieg czutosci.
Wybierz DIST, aby wtaczyc¢ daleki zasieg czutosci.
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Przetaczanie pomiedzy trybami transmisji | Wi 25 W
W radiu mozna regulowa¢ moc transmisji sygnatu. Niska moc (1 W) jest uzywana do transmisji lokalnych,
a wysoka (25 W) wykorzystywana jest do transmisji dalekiego zasiegu i transmisji sygnatéw ratunkowych.

Kiedy dwa sygnaty nadawane sg na tej samej czestotliwosci, radio VHF odbiera tylko mocniejszy sygnat.
Wywotania inne niz wzywanie pomocy nalezy nadawac¢ za pomocg najnizszych umozliwiajgcych komunikacje
ustawien mocy, aby ograniczy¢ ryzyko zaktdcania sygnatéw nadawanych przez inne radia.

Na pasmie czestotliwosci w USA kanaty 13 i 67 muszg mie¢ domysInie ustawiong niskg moc transmisji (1 W).

In the Canadian channel band, transmissions on channels 13, 15, 17, 20, 1066, 67, 75, 76, and 77 must be low
(1 W) by default.

In the International channel band, transmissions on channels 15, 17, 75, and 76 must be low (1 W).

UWAGA: In the USA and Canadian channel bands, you can bypass the power setting for these channels
temporarily during transmission (Obchodzenie ustawienia niskiej mocy transmisji, strona 8). In the
International channel band, the radio does not permit transmissions on these channels to be changed to high
(25 W).

1 Wybierz HI/LO.

2 Wybierz 1W lub 25W.

3 Wybierz OK.

Obchodzenie ustawienia niskiej mocy transmisji

W przypadku pasm czestotliwosci w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie transmisje na wybranych kanatach
muszg mie¢ domyslnie ustawiong niskg moc transmisji (1 W), poniewaz sg one przeznaczone do komunikacji
miedzy statkami (mostek-mostek) (Przetgczanie pomiedzy trybami transmisji 1 Wi 25 W, strona 8). Jesli radia
nie odbierajg tych kanatéw z powodu ustawienia niskiej mocy transmisji, mozna obejs¢ to domysine
ograniczenie w trakcie transmisiji.

UWAGA: Na miedzynarodowym pasmie czestotliwosci radio nie pozwala na wybranie wysokiej mocy transmisiji
(25 W) dla tych kanatéw.

1 Na kanale amerykanskim lub kanadyjskim z ustawiong domysinie niskg moca transmisji, np. 13,17 czy 77,
przytrzymaj opcje PTT.
2 Podczas nadawania wybierz 25W.

Korzystanie z funkcji megafonu

Przed rozpoczeciem korzystania z funkcji megafonu nalezy zamontowac syrene megafonu (opcja). Wiecej
informacji znajduje sie w instrukcji instalacji urzadzenia serii VHF 315.

Megafon umozliwia przekazywanie komunikatéw na todzi lub z todzi na brzeg, a takze pozwala na
dwukierunkowa komunikacje miedzy potgczonymi radiami. Mozna nada¢ komunikat do statku za pomoca radia
lub mikrofonu, a dZwiek odebrany przez syrene mozna ustysze¢ w gtosniku radia. W przypadku jednostek

z zamknietg kabing syrena megafonu umozliwia stuchanie dzwiekéw z poktadu.

UWAGA: Jesli radio jest w trybie megafonu, nie odbiera sygnatéw nadawanych na aktywnym kanale.
1 Wybierz kolejno PA > HAILER.
Dzwieki odbierane przez syrene stycha¢ w gtosniku radia.
2 Przytrzymaj PTT.
3 Wybierz opcje:
Aby nadaé¢ komunikat, méw do mikrofonu.
Aby ustawi¢ gtosnos¢ megafonu, obré¢ pokretto ENTER.

4 Zwolnij PTT, aby zakonczy¢ nadawanie i nastuchuj sygnatu z innych potgczonych urzadzen radiowych na
todzi.
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Rog mglowy
UWAGA: Funkcja rogu mgtowego nie jest dostepna we wszystkich modelach radia VHF.

Przed rozpoczeciem korzystania z funkcji rogu mgtowego nalezy zamontowac syrene megafonu (urzadzenie
opcjonalne) na poktadzie todzi lub na wiezy. Wiecej informacji znajduje sie w instrukcji instalacji urzadzenia.

RAg mgtowy jest elementem systemu nagtosnieniowego radia. Sygnat rogu mgtowego mozna nadawac za
pomocga syreny megafonu lub gtosnikdw zewnetrznych. Radio moze automatycznie wyemitowaé dzwiek syreny
wedtug standardowego wzoru lub mozna recznie obstugiwac emisje dzwieku syreny. Podczas recznej obstugi
rogu mgtowego dZzwieki odbierane przez syrene moga by¢ styszalne w gtosniku radia pomiedzy sygnatami
dzwigkowymi.

Automatyczne wigczanie rogu mgitowego
1 Wybierz kolejno PA > FOG > AUTO.
2 Wybierz typ rogu mgtowego.
Radio emituje na zmiane sekwencje dzwiekdéw lub dzwonkéw oraz odbiera sygnaty radiowe.
3 Obrd¢ pokretto ENTER, aby dostosowac gtosnosc¢ syreny (opcjonalnie).

Reczne wtaczanie rogu mgtowego
UWAGA: W przypadku recznego obstugiwania rogu mgtowego radio nie odbiera sygnatéw miedzy dzwiekami
syreny.
1 Wybierz kolejno PA > FOG > MANUAL.
Dzwieki sg odbierane przez syrene i stycha¢ je w gtosniku radia.
2 Przytrzymaj PTT.
UWAGA: Po zwolnieniu przycisku PTT syrena przestaje emitowac dzwigki.
3 Obrd¢ pokretto ENTER, aby dostosowac gtosnosc¢ syreny (opcjonalnie).

Ustawianie czestotliwosci dzwigeku rogu mgtowego

Czestotliwos¢ dzwieku syreny mozna zwigkszac i zmniejszac. Im wyzsza czestotliwosc¢, tym wyzsze dzwieki,
a im nizsza czestotliwos¢, tym nizsze dzwieki. Minimalne ustawienie to 200 Hz, a maksymalne 850 Hz.
Ustawieniem domysinym jest 350 Hz. Przepisy prawa regulujg wtasciwg czestotliwos¢ rogu mgtowego
odpowiednig do wielkosci jednostki ptywajace;.

1 Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > FOG FREQUENCY.

2 Obré¢ pokretto ENTER, aby dostosowac¢ czestotliwos¢ w odstepach co 50 Hz.

3 Wybierz ACCEPT.

Wprowadzanie tekstu
Moze zaistnie¢ koniecznos¢ wpisania do radia nazwy, numeru lub innego rodzaju tekstu.
1 Z poziomu pola tekstowego lub liczbowego obré¢ pokretto ENTER, aby zmienié liczbe, litere lub znak.

2 Nacisnij pokretto ENTER, aby zaakceptowac liczbe, litere lub znak i przejs¢ do nastepnego miejsca w danej
sekwencji.

3 Powtérz te procedure dla kazdej liczby, litery lub znaku.
UWAGA: Mozesz wybra¢ - aby powrdci¢ do poprzedniego wpisu danej sekwencji.
4 Wybierz ACCEPT.
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Prognozy i alerty pogodowe NOAA’

UWAGA: Funkcja nie jest dostepna we wszystkich modelach radia.

Prognozy pogody NOAA na kanale pogodowym (WX) dostepne sg tylko w USA i w niektérych regionach
w Kanadzie.

Zgodne modele radia majg zaprogramowane 10 kanatéw WX, ktére monitorujg prognozy pogody nadawane
przez Amerykarska Narodowg Stuzbe Oceaniczng i Meteorologiczng (NOAA). Kanaty WX sg to kanaty tylko do
odbiory, na ktérych transmisja odbywa sie stale na zasadzie regularnie aktualizowanej petli.Nadawane
informacje NOAA majg charakter lokalny i dotyczg obszaru nadawania.

Ustawianie transmisji prognozy pogody

1 Z poziomu ekranu gtdwnego, nacisnij pokretto ENTER.
Na ekranie wyswietli sie WX.

2 Obrdé¢ pokretto ENTER, aby zmieni¢ kanat pogodowy.

Wiaczanie i wytaczanie alertow pogodowych

Mozna ustawi¢ dzwiekowe alerty pogodowe (WX), ktére sg odtwarzane podczas korzystania ze standardowych
kanatow radiowych.

1 Ustawiajac kanaty pogodowe, wybierz ALERT, aby wtgczy¢ lub wytgczy¢ alerty pogodowe.
Symbol %2 oznacza, ze alerty pogodowe sg wigczone.

2 Wybierz EXIT.
Radio powrdci do normalnej pracy z wigczong funkcjg monitorowania alertéw pogodowych.

Cyfrowe wywotanie selektywne
Cyfrowe wywotanie selektywne

UWAGA: Przed rozpoczeciem korzystania z funkcji cyfrowego wywotania selektywnego (DSC) nalezy
wprowadzi¢ morski numer identyfikacyjny MMSI (Wprowadzanie numeru MMSI, strona 11). Numer MMSI
identyfikuje kazde radio DSC podobnie jak numer telefonu.

Cyfrowe wywotanie selektywne (DSC) jest kluczowym elementem systemu GMDSS (Swiatowego Morskiego
Systemu tacznosci Alarmowe;j i Bezpieczenstwa). DSC umozliwia radiom VHF nadawanie i odbieranie wywotan
cyfrowych oraz komunikacje bezposrednio z innymi jednostkami ptywajgcymi i stacjami brzegowymi, w tym ze
strazg przybrzezng w USA i Kanadzie. To radio jest wyposazone we wszystkie funkcje DSC klasy D.

W przypadku podtgczenia urzadzenia GPS do przekaznika dtugosc¢ i wysokos$¢ geograficzna oraz aktualna
godzina sg przekazywane wraz z sygnatem wezwania pomocy lub z innym wywotaniem DSC. W przypadku
wprowadzenia informacji o pozycji recznie dtugos¢ i szeroko$é geograficzna oraz godzina wprowadzenia sg
przesytane wraz z wywotaniem. Automatyczne przesytanie informacji o pozycji przy$piesza uzyskanie pomocy
w sytuacji awaryjne;j.

Kanat 70 zarezerwowany jest wytgcznie dla wywotan DSC, a urzgdzenie wykorzystuje specjalny odbiornik do
statego monitorowania kanatu 70. Nie trzeba zmienia¢ kanatu, aby wykona¢ wywotanie DSC. Urzgdzenie
automatycznie zmienia kanat na 70, aby wykona¢ wywotanie DSC. Radio przesyta dane DSC przez kanat 70

w utamku sekundy, a nastepnie przestraja sie na wiasciwy kanat umozliwiajgcy komunikacje gtosowa.

Na ekranie urzagdzenia wyswietla sie &= w przypadku odnotowania przychodzgcego lub nieodebranego
wywotania DSC.

UWAGA: Po wigczeniu ATIS urzadzenie automatycznie wytgcza DSC (System automatycznej identyfikacji
nadajnika, strona 21).
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Wprowadzanie numeru MMSI

Numer MMSI mozna wprowadzic¢ tylko raz. Jesli zajdzie konieczno$¢ zmiany numeru MMSI po jego
wprowadzeniu, trzeba zanie$¢ radio do sprzedawcy produktéw firmy Garmin® w celu przeprogramowania.

Morski numer identyfikacyjny (MMSI) to 9-cyfrowy kod stuzacy jako numer identyfikacyjny DSC, ktéry umozliwia
korzystanie z funkcji DSC w radiu. Numer MMSI mozna uzyska¢ w urzedzie telekomunikacyjnym lub rejestrze
statkdw w danym kraju. W USA numer MMSI mozna uzyska¢ w nastepujgcych miejscach:

Federal Communications Commission (FCC): numer rozpoznawany miedzynarodowo
BoatU.S.", Sea Tow" lub United States Power Squadrons®: numer rozpoznawany tylko na wodach USA.
1 Wybierz kolejno MENU > DSC > MY MMSI.
2 Wprowadz numer MMSI (Wprowadzanie tekstu, strona 9).
3 Wybierz ACCEPT.
Radio wyswietli monit o potwierdzenie tozsamosci.
4 Wprowadz ponownie numer MMSI i wybierz ACCEPT.
Jesli wprowadzone numery MMSI nie sg identyczne, zostanie wyswietlony monit.
5 W razie potrzeby wybierz RETRY i wprowadz numer ponownie.

Wyswietlanie numeru MMSI
Wybierz kolejno MENU > DSC > MY MMSI.

Sygnaty wzywania pomocy

W przypadku nadawania sygnatu wzywania pomocy wywotanie przesytane jest do wszystkich znajdujgcych sie
w zasiegu urzadzen radiowych wyposazonych w funkcje DSC. Jesli do przekaznika podtgczone jest urzadzenie
GPS, podczas nadawania przekazywane sg réwniez informacje o aktualnej pozycji GPS (dtugos$¢ i szerokos$é
geograficzna) oraz aktualna godzina. W przypadku recznego wprowadzenia informacji o pozycji i godziny dane
te sg przekazywane podczas wywotania.

UWAGA: Nalezy sie zapozna¢ ze standardowym formatem i protokotem nadawania sygnatu wzywania pomocy,
aby wywotania byty zrozumiate i skuteczne.

Wysytanie nieustalonego sygnatu wzywania pomocy

W przypadku wysytania nieustalonego sygnatu wzywania pomocy rodzaj alarmu nie jest transmitowany do
stacji odbiorczych. Wysytanie nieustalonego sygnatu wzywania pomocy jest szybsze i pozwala oszczedzi¢ czas
w sytuacji awaryjne;j.

1 Podnies klapke sprezynowa i przytrzymaj DISTRESS przez co najmniej 3 sekundy.

Radio bedzie emitowac¢ sygnaty dzwiekowe i odlicza¢ sekundy. Na ekranie pojawi si¢ komunikat DISTRESS
CALL COUNTING DOWN.

Radio wyemituje alarm, przetaczy sie na kanat 70 i nada sygnat wywotania o duzej mocy (25 W).
2 Nacisnij dowolny klawisz, aby wyciszy¢ dzwigk alarmu.
Radio przetaczy sie na kanat 16 z wysokg mocg transmisji (25 W).
3 Przytrzymaj PTT na mikrofonie lub radiu, aby przekazaé¢ wiadomos$¢ o wezwaniu pomocy.
Radio bedzie czeka¢ na potwierdzenie ze stacji nastuchowej na kanale 70.
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Wysytanie ustalonego sygnatu wzywania pomocy

W przypadku wysytania ustalonego sygnatu wzywania pomocy rodzaj alarmu transmitowany jest do stacji
odbiorczych.

1 Podnies klapke sprezynowg i nacisnij DISTRESS.
2 Obrdé¢ pokretto ENTER i wybierz rodzaj sygnatu wzywania pomocy.

PORADA: Wybierz CLEAR, aby opusci¢ ekran bez wysytania sygnatu wzywania pomocy.
3 Przytrzymaj DISTRESS przez co najmniej trzy sekundy.

Radio bedzie emitowac sygnaty dZzwiekowe i odlicza¢ sekundy. Na ekranie pojawi sie komunikat DISTRESS
CALL COUNTING DOWN.

Radio wyemituje alarm, przetaczy sie na kanat 70 i nada sygnat wywotania o duzej mocy (25 W).
4 Nacisnij dowolny klawisz, aby wyciszy¢ dzwiek alarmu.

Radio przetaczy sie na kanat 16 z wysokg mocg transmisji (25 W).
5 Przytrzymaj PTT na mikrofonie lub radiu, aby przekazaé¢ wiadomosc¢.

Radio bedzie czekac na potwierdzenie ze stacji nastuchowej na kanale 70.

Oczekiwanie na potwierdzenie i odbieranie potwierdzenia wezwania pomocy

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia wezwania pomocy radio nadaje sygnat wzywania pomocy losowo po
uptywie od 3,5 do 4,5 minuty i kontynuuje nadawanie tego sygnatu w losowych odstepach czasu do momentu
otrzymania potwierdzenia.

Kiedy radio otrzyma potwierdzenie, zacznie emitowa¢ sygnat dzwiekowy, a na ekranie wyswietli sie DISTRSS
ACK.

1 Nacisnij dowolny przycisk, aby wytaczy¢ dzwiek.
2 Wybierz -, aby wyswietli¢ dodatkowe informacje.

PORADA: Jesli numer MMSI stacji nadajacej sygnat potwierdzenia jest zapisany w urzadzeniu na liscie
kontaktow, na ekranie wyswietli sie nazwa przypisana do tego numeru MMSI. Jesli numer MMSI stacji nie
jest zapisany w urzadzeniu na liscie kontaktéw, na ekranie wyswietli sie numer MMSI tej stacji.

3 Wybierz ACCEPT.

Wstrzymywanie i resetowanie ponawiania transmisji sygnatu wzywania pomocy

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia wezwania pomocy radio nadaje sygnat wzywania pomocy losowo po
uptywie od 3,5 do 4,5 minuty i kontynuuje nadawanie tego sygnatu w losowych odstepach czasu do momentu
otrzymania potwierdzenia. Mozna wstrzymac i zresetowac odliczanie do ponowienia transmisji.

1 Wysytanie ustalonego lub nieustalonego sygnatu wzywanie pomocy.
2 Wybierz PAUSE.
Odliczanie do ponowienia transmisji sygnatu wzywania pomocy zatrzyma sie.
3 Wybierz opcje:
Aby wznowi¢ odliczanie, wybierz RESUME.

Aby wycofa¢ sygnat wzywania pomocy, wybierz CANCEL (Odwotywanie sygnatu wzywania pomocy,
strona 13).

Wytaczanie automatycznego ponawiania transmisji sygnatu wzywania pomocy
Wybierz CANCEL.
Radio pozostanie na kanale 16.

UWAGA: Wybranie opcji CANCEL wytgcza automatyczne ponawianie sygnatu, ale nie informuje innych stacji,
Ze pomoc nie jest juz potrzebna. Jesli nie potrzebujesz juz pomocy, odwotaj sygnat wzywania pomocy
(Odwotywanie sygnatu wzywania pomocy, strona 13).
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Odwotywanie sygnatu wzywania pomocy

Sygnat wzywania pomocy wysytany jest dopiero po przytrzymaniu klawisza DISTRESS przez co najmniej trzy
sekundy. Jesli przypadkowo nadasz sygnat wzywania pomocy lub juz jej nie potrzebujesz, natychmiast anuluj
wezwanie, nadajgc komunikat glosowy do wszystkich stacji na kanale 16.

1 Wybierz kolejno CANCEL > YES i zaczekaj, az na ekranie pojawi sie komunikat DISTRESS CANCEL HAS
BEEN SENT.

2 Wybierz OK.

3 Przytrzymaj PTT na mikrofonie i nadaj odpowiedni komunikat gtosowy, aby anulowaé wezwanie pomocy
(Przyktadowy komunikat odwotania sygnatu wzywania pomocy, strona 13).

4 Wybierz opcje:
Wybierz END, aby zakonczy¢ proces anulowania wzywania pomocy i powrécié¢ do normalnego trybu
korzystania z radia.
Wybierz RESEND, aby ponownie nada¢ komunikat o anulowaniu wzywania pomocy i rozpocza¢ proces od
nowa.

Przyktadowy komunikat odwotania sygnatu wzywania pomocy

Odwotujac sygnat wzywania pomocy DSC (Odwotywanie sygnatu wzywania pomocy, strona 13), nalezy nada¢
wtasciwy komunikat o anulowaniu wezwania pomocy.

Przyktad: ,Wszystkie stacje, wszystkie stacje, wszystkie stacje, tu (nazwa jednostki ptywajacej), numer

MMSI ____, pozycja ____(pétnoc lub potudnie), ____(zachdd lub wschod). Odwotuje sygnat wzywania pomocy
nadany przeze mnie ____(data i godzina). Tu ___(nazwa jednostki ptywajacej), numer MMSI __. Odbidr”.

Wywotywanie

Wywotywanie indywidualne
1 Wybierz DSC > INDIVIDUAL.
2 Wybierz opcje:
Aby recznie wprowadzi¢ numer MMSI, wybierz MANUAL, wprowadz numer MMSI i wybierz ACCEPT.
Aby wybra¢ wpis z listy kontaktéw, wybierz DIRECTORY i wybierz wpis.
Aby wybra¢ ostatnio wykonane wywotanie, wybierz RECENT CALLS.
3 Wybierz kanat (Kanaty dla wywotan indywidualnych i grupowych, strona 14).
Radio przesle zagdanie wraz z wywotaniem.
4 Wybierz CALL.

Radio przesle sygnat na kanale 70, a nastepnie powréci do poprzedniego kanatu, kontynuujgc nastuch
potwierdzenia na kanale 70. Po otrzymaniu potwierdzenia radio zmieni kanat na kanat wybrany dla
wywotania.

Wywotywanie grupowe

Przed nadaniem wywotania grupowego dodaj numer MMSI grupy do listy kontaktow (Dodawanie grupy,
strona 19).

Mozesz komunikowac¢ sie z grupg okreslonych jednostek ptywajacych, np. klubem jachtowym lub flotyllg,
korzystajgc z wywotania grupowego.

1 Wybierz kolejno DSC > GROUP > CALL.

2 Wybierz zapisang grupe.

3 Wybierz kanat (Kanaty dla wywotan indywidualnych i grupowych, strona 14).
Radio przesle zadanie kanatu wraz z wywotaniem.

4 Wybierz CALL.
Radio przesle sygnat na kanale 70, a nastepnie powréci do wybranego kanatu.
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Wywotywanie wszystkich statkow

Wywotania do wszystkich statkéw sg nadawane do wszystkich stacji w zasiegu Twojego radia. Mozna nadawac
dwa rodzaje wywotan do wszystkich statkdw. Wywotania bezpieczenstwa przekazujg istotne informacije
dotyczace nawigacji lub pogody. Wywotania pilne przekazujg informacje zwigzane z bezpieczefnstwem
jednostki ptywajacej lub osoby, jesli zagrozenie nie jest bezposrednie. Kapitan decyduje, czy sytuacja wymaga
wywotania bezpieczenstwa, czy wywotania pilnego.

1 Wybierz kolejno DSC > ALL SHIPS.

2 Wybierz kolejno SAFETY lub URGENCY.

3 Wybierz kanat (Kanafty dla wywotan indywidualnych i grupowych, strona 14).
Radio przesle zadanie kanatu wraz z wywotaniem.

4 Wybierz CALL.
Radio przesle sygnat na kanale 70, a nastepnie powréci do wybranego kanatu.

Kanaty dla wywotan indywidualnych i grupowych

Nadajac wywotanie indywidualne lub grupowe, wybierz sposrod przeznaczonych do tego kanatéw DSC. Radio
transmituje tg prosbe wraz z wywotaniem.
USA: kanaty 6, 8,9, 10, 13,17, 67, 68, 69,71,72,73i77.

Kanada i pozostate kraje: wszystkie kanaty dla USA oraz kanat 15

Kanaty DSC ograniczajg sie do kanatéw, ktére sg dostepne we wszystkich pasmach czestotliwosci. Wybierz
CUSTOM, aby wybra¢ kanat, ktory nie znajduje sie na liscie. Jesli wybierzesz kanat wtasny, stacja, ktora
wywotujesz, moze nie by¢ zgodna z tym kanatem. Wybierz kanat, ktéry jest przeznaczony do komunikacji.

quanie pozycji jednostki ptywajace;j

Dane o pozycji odebrane ze stacji odpowiadajgcych na zgdanie pozycji przesytane sg za posrednictwem sieci

NMEA®. Jednostke ptywajgcg mozna $ledzi¢ za pomocg plotera nawigacyjnego Garmin.

1 Wybierz kolejno DSC > POS. REQUEST.

2 Wybierz opcje:
Aby recznie wprowadzi¢ numer MMSI, wybierz MANUAL, wprowadz numer MMSI i wybierz ACCEPT.
Aby wybra¢ wpis z listy kontaktéw, wybierz DIRECTORY i wybierz wpis.

3 Wybierz CALL.

Radio przesle sygnat na kanale 70, a nastepnie powréci do poprzedniego kanatu. Na ekranie wyswietlony
zostanie komunikat WAITING FOR ACKNOWLEDGE.
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Odbieranie wywotan

Odbieranie sygnatu wzywania pomocy i przekazywanego sygnatu wzywania pomocy

W przypadku odebrania sygnatu wywotania wezwania pomocy lub przekazanego sygnatu wzywania pomocy na
ekranie wyswietlany jest komunikat DISTRESS lub DISTR RELAY oraz informacje dotyczgce wywotania, numer
MMSI oraz okreslenie charakteru wzywania pomocy. Wzywanie pomocy wysytane jest z jednostki ptywajacej,
ktéra potrzebuje pomocy, a przekazanie sygnatu wzywania pomocy wysytane jest z innej jednostki ptywajgcej
lub stacji w imieniu jednostki potrzebujgcej pomocy.

Radio przesyta dane dotyczgce wywotania za posrednictwem sieci NMEA w oparciu o konfiguracje filtréw MMSI
(Konfiguracja nadawania sygnatow NMEA DSC, strona 23).

UWAGA: W przypadku odebrania sygnatu wzywania pomocy po 10 sekundach radio automatycznie zmieni
kanat na 16.

Po odebraniu sygnatu wzywania pomocy wybierz opcje:
Aby wyswietli¢ dodatkowe informacje o wezwaniu pomocy i przetgczy¢ kanat na 16, wybierz .
Aby zaakceptowac wzywanie pomocy i przetgczy¢ na kanat 16, wybierz OK.

Aby wyswietli¢ informacje o wezwaniu pomocy bez automatycznego przetgczania na kanat 16, wybierz
PAUSE.

Aby zignorowa¢ wezwanie pomocy i pozostac¢ na biezgcym kanale, nacisnij CLEAR.

Odbieranie wywotania pilnego i bezpieczenstwa skierowanego do wszystkich statkdw

W przypadku odebrania wywotania pilnego lub bezpieczenstwa skierowanego do wszystkich statkéw na ekranie
wyswietlany jest komunikat ALL SHIPS, a jako typ wywotania wyswietla sie URGENCY lub SAFETY. Jesli zadanie
kanatu dotyczy nieprawidtowego kanatu, na ekranie wyswietlany jest komunikat INVALID CH REQUEST.

UWAGA: W przypadku odebrania wywotania do wszystkich statkéw po 10 sekundach radio automatycznie
zmieni kanat na zadany.

Po odebraniu wywotania pilnego lub bezpieczenstwa wybierz opcje:
Aby wyswietli¢ dodatkowe informacje o wywotaniu i przetagczy¢ na zadany kanat, wybierz .
Aby zaakceptowa¢ wywotanie i przetgczy¢ na zadany kanat, wybierz OK.

Aby wyswietli¢ informacje o wywotaniu bez automatycznego przetgczania na zagdany kanat, wybierz
PAUSE.

Aby zignorowa¢ wywotanie i pozosta¢ na biezgcym kanale, nacisnij CLEAR.

Odbieranie indywidualnych rutynowych wywotan

W przypadku odebrania indywidualnego rutynowego wywotania na ekranie wyswietlane jest oznaczenie
INDIVIDUAL, a typ wywotania to ROUTINE. Jesli zadanie kanatu dotyczy nieprawidtowego kanatu, na ekranie
wyswietlany jest komunikat INVALID CH REQUEST.

UWAGA: W przypadku odebrania wywotania indywidualnego po 10 sekundach radio automatycznie zmieni
kanat na zadany.

Jesli wywotanie odbierane jest na prawidtowym kanale, wybierz opcje:
Aby zaakceptowac wywotanie i przetgczy¢ na zadany kanat, wybierz OK.

Aby wyswietli¢ informacje o wywotaniu bez automatycznego przetgczania na zadany kanat, wybierz
PAUSE.

Aby zignorowac¢ wywotanie i pozostac¢ na biezgcym kanale, nacisnij CLEAR.
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Odbieranie zadania pozyciji
Mozna skonfigurowac radio, aby odpowiadato automatycznie na przychodzace zgdania pozycji lub wyswietlato

monit o przejrzenie i zaakceptowanie zgdania przed wystaniem odpowiedzi (Automatyczne wysytanie
odpowiedzi, strona 21).

W przypadku odebrania zgdania pozycji przy witgczonej funkcji automatycznego odpowiadania na ekranie
wyswietli sie SENDING ACKNOWLEDGE i radio automatycznie wysle Twojg pozycje. Po wystaniu pozycji na
ekranie wyswietlony zostanie komunikat POSITION SENT.

W przypadku odebrania zadania pozycji przy wytaczonej funkcji automatycznego odpowiadania na ekranie
wyswietlone zostanie POS. REQUEST.

W przypadku odebrania zgdania pozycji przy wytgczonej funkcji automatycznego odpowiadania wybierz OK,
a nastepnie wybierz opcje:
Aby odpowiedzie¢ na zgdanie pozyciji, wykorzystujgc biezgcg pozycje, wybierz OK.
Jesli dostepne sg dane pozycji GPS lub wprowadzone recznie, radio przesle Twojg pozycje innej jednostce
ptywajace;.
Aby zignorowac zadanie pozycji, wybierz CLEAR.

Odbieranie wywotania pozycji
W przypadku odebrania wywotania pozycji na ekranie wyswietlany jest komunikat POS. SEND, a na ekranie
wyswietlane sg dane pozycji.

Wybierz OK.

Radio zapisuje raport pozycji w dzienniku wywotan.

Odbieranie wywotan grupowych
W przypadku odebrania wywotania grupowego na ekranie wyswietla sie komunikat GROUP, a radio wyswietla

podpowiedz, aby przetgczy¢ na zadany kanat. Jesli zgdanie kanatu jest nieprawidtowe, na ekranie wyswietla sie
komunikat INVALID CH REQUEST.

1 Wybierz OK.
2 Obré¢ pokretto ENTER, aby wybra¢ zadany kanat.
3 Wybierz OK.

Sledzenie pozyciji
Po wigczeniu sledzenia pozycji radio wykorzystuje zgdania pozycji wysytane cyklicznie w celu sledzenia
maksymalnie trzech jednostek ptywajacych.

Radio przekazuje otrzymane dane o pozycji przez sie¢ NMEA, dzieki czemu mozna sledzi¢ jednostki ptywajace
za pomocg plotera nawigacyjnego Garmin (Konfiguracja nadawania sygnatéw NMEA DSC, strona 23).

Wybieranie jednostek ptywajacych i wiaczanie sledzenia pozycji

Zanim bedzie mozna skorzystac ze sledzenia pozyciji, konieczne jest zapisanie co najmniej jednej jednostki

ptywajacej na liscie kontaktow (Lista kontaktéw, strona 19).

1 Wybierz kolejno DSC > POS. TRACKING > ADD ENTRY.

2 Wybierz jednostke ptywajaca, ktérg chcesz sledzié.
Mozna jednoczesnie sledzi¢ pozycje nawet trzech jednostek ptywajgcych. Po wybraniu czwartej jednostki
ptywajacej radio wyemituje sygnat dzwiekowy btedu i konieczne bedzie usuniecie jednostki ptywajacej przed
dodaniem kolejne;.

3 Wybierz BEGIN TRACKING.

Jesli radio $ledzi jednostke ptywajgca, na ekranie wyswietlana jest ikona 058,
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Sekwencja interwatdw wyszukiwania dla sledzenia pozycji

Przepisy dopuszczajg nadawanie jednego zadania pozycji co pie¢ minut. W przypadku $ledzenia wiecej niz
jednej jednostki ptywajacej, radio na zmiane wywotuje kazdg jednostke z listy w 5-minutowych odstepach. Jesli
jednostka ptywajgca nie odpowiada na pie¢ kolejnych wywotan z zgdaniem pozycji, radio usuwa jednostke

z listy sledzenia pozyciji.

Ta lista pomaga lepiej zrozumie¢ stosowanie interwatéw czasowych wobec jednostek ptywajacych
umieszczonych na liscie sledzenia pozycji.

m

Statek 1 0 minut (zaraz po rozpoczeciu $ledzenia pozyciji)
Statek 2 5 minut

Statek 3 10 minut

Statek 1 15 minut

Statek 2 20 minut

Statek 3 25 minut

Wyswietlanie i dezaktywacja jednostek ptywajacych na liscie sledzenia pozyciji

Mozna dezaktywowac jednostki ptywajace, ktére chce sie zachowac na liscie sledzenia pozyciji, ale nie chce sie
ich aktywnie sledzic.

1 Wybierz kolejno DSC > POS. TRACKING > VESSELS.

2 Wybierz jednostke ptywajaca.

3 Wybierz OFF

Usuwanie jednostek ptywajacych z listy sledzenia pozyciji

Mozesz usung¢ jednostki ptywajace z listy sledzenia pozycji, jesli nie planujesz ich $ledzi¢ w przysztosci.
1 Wybierz kolejno DSC > POS. TRACKING > DELETE.

2 Wybierz jednostke ptywajaca.

3 Wybierz YES.
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Dziennik wywotan

Odbierajgc wywotanie DSC, radio rejestruje date i godzine, stacje nadawczg oraz rodzaj wywotania w dzienniku
wywotan. Radio rejestruje takze dtugos¢ i szerokos$é geograficzng stacji nadawczej, jesli dane te sg nadawane
wraz z wywotaniem.

Wywotania DSC sg zapisywane jako wzywanie pomocy, pozycja lub inne wywotania.

Rodzaj wywotania Dziennik wywotan

Wzywanie pomocy Wzywanie pomocy
Przekazywanie wzywania pomocy Wzywanie pomocy
Potwierdzenie wzywania pomocy Wzywanie pomocy
Wystanie pozycji Pozycja

Zadanie pozycji Pozycja

Grupa Inne

Wszystkie statki Inne

Oddzielnie Inne

Po wprowadzeniu stacji nadawczej do listy kontaktéw nazwa tej stacji wyswietli sie na liscie wywotan. Jesli
stacja nadawcza nie jest zapisana na liscie kontaktow, na liscie wywotan wyswietli sie numer MMSI tej stacji.
Typ stacji okreslony jest za pomocg symbolu.

Symbol Znaczenie Format numeru MMSI
obs Stacja statkowa XXXXXXXXX
Wywotanie grupowe OXXXXXXXX
i Stacja brzegowa 0OXXXXXXX

Wyswietlanie wywotan w dzienniku wywotan
1 Wybierz DSC > CALL LOG.
2 Wybierz kategorige wywotania.
3 Wybierz potaczenie.
Na ekranie wy$wietlona zostanie informacja na temat wywotania.

Wywotywanie z dziennika wywotan

Wywotania wykonane z dziennika wywotan to indywidualne rutynowe wywotania.
1 Wybierz DSC > CALL LOG.

Wybierz kategorie wywotania.

Wybierz numer MMSI lub nazwe stacji.

Wybierz CALL.

Wybierz kanat, na ktérym ma by¢ nadane wywotanie (Listy kanatéw, strona 25).
Radio przesle zadanie kanatu wraz z wywotaniem.

Wybierz CALL.

a b WN

=)}
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Zapisywanie jednostki ptywajacej lub stacji z dziennika wywotan na liscie kontaktow
1 Wybierz DSC > CALL LOG.

Wybierz kategorie wywotania.

Wybierz numer MMSI, ktéry chcesz zapisac.

Wybierz SAVE.

Wprowadz lub edytuj nazwe zapisanej jednostki ptywajgcej lub stacji (opcjonalnie) (Wprowadzanie tekstu,
strona 9).

ga h WDN

Usuwanie wpisu z dziennika wywotan
1 Wybierz DSC.

Wybierz kategorie wywotania.

Wybierz numer MMSI lub stacje.

Wybierz .

Wybierz DELETE.

a ~ WDN

Lista kontaktow

Mozna przechowywa¢ numery MMSI jednostek ptywajacych i stacji oraz przypisywac¢ im nazwy, aby méc
przyspieszy¢ i utatwi¢ ich identyfikacje.

Wyswietlanie zapisanych jednostek ptywajacych i stacji na liscie kontaktow
1 Wybierz kolejno DSC > DIRECTORY > DIRECTORY.
2 Wybierz zapisang jednostke ptywajaca lub stacje.

Dodawanie wpisu do listy kontaktow

1 Wybierz kolejno DSC > DIRECTORY > ADD ENTRY.

2 Wprowadz numer MMSI (Wprowadzanie tekstu, strona 9).
3 Wpisz nazwe (opcjonalnie).

4 Wybierz ACCEPT.

Edytowanie wpisu na liscie kontaktow

1 Wybierz kolejno DSC > DIRECTORY > EDIT ENTRY.

2 Wybierz wpis.

3 Edytuj numer MMSI, nazwe lub obie te wartosci (Wprowadzanie tekstu, strona 9).
4 Wybierz ACCEPT.

Usuwanie wpisow z listy kontaktow

1 Wybierz kolejno DSC > DIRECTORY > DELETE.
2 Wybierz wpis.

3 Wybierz YES.

Dodawanie grupy

Grupa DSC to zbiér okreslonych jednostek ptywajgcych, np. klub jachtowy lub flotylla, ktére majg jeden wspdlny
numer MMSI.

1 Wybierz kolejno DSC > GROUP > ADD ENTRY.

2 Wprowadz numer MMSI grupy (Wprowadzanie tekstu, strona 9).
3 Wopisz nazwe grupy (opcjonalnie).

4 Wybierz ACCEPT.
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Edytowanie grupy

1 Wybierz kolejno DSC > GROUP > EDIT ENTRY.

2 Wybierz grupe.

3 Edytuj numer MMSI grupy, nazwe lub obie te wartosci (Wprowadzanie tekstu, strona 9).
4 Wybierz ACCEPT.

Usuwanie grupy

1 Wybierz kolejno DSC > GROUP > DELETE.
2 Wybierz grupe.

3 Wybierz YES.

Ustawienia DSC

Reczne wprowadzanie informacji o pozyciji
Jesli urzadzenie GPS nie jest podtgczone do radia, mozna recznie wprowadzi¢ pozycje i czas wpisu. Dane

0 pozycji sg przesytane wraz z wywotaniem DSC. Po wprowadzeniu pozyciji i czasu recznie na ekranie wyswietla
sie komunikat MANUAL POS.

Recznie wprowadzone informacje o pozycji nalezy regularnie aktualizowag, a radio emituje dwa alerty
przypomlnajqce o aktualizacji danych.
Jesli dane o pozycji wprowadzone recznie sg starsze niz cztery godziny, na ekranie wyswietlany jest
komunikat DATA IS OVER 4 HOURS OLD. Radio kontynuuje nadawanie danych pozycji, ale nalezy je
zaktualizowac, zanim stracg waznosc.

Jesli dane o pozycji wprowadzone recznie sg starsze niz 23,5 godziny, na ekranie wyswietlany jest komunikat
DATA IS INVALID. Radio nie nadaje danych pozyciji, nalezy je natychmiast zaktualizowac.

Reczne wprowadzanie informacji o pozycji

1 Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > MANUAL GPS.

2 Wprowadz biezgce wspotrzedne i aktualny czas (Wprowadzanie tekstu, strona 9).

3 Wybierz ACCEPT.

Automatyczna zmiana na kanat 16

Domyslnie radio automatycznie zmienia kanat na 16 po odebraniu sygnatu wzywania pomocy, przekazanego
sygnatu wzywania pomocy oraz wywotan pilnych dla wszystkich statkow. W pewnych sytuacjach, kiedy
konieczne jest state monitorowanie kanatu na przyktad w celu utrzymania nieprzerwanej komunikacji z inng
jednostka ptywajgca, mozna wytaczy¢ te funkcje.

1 Wybierz kolejno MENU > DSC > AUTO CHANGE CH..

2 Wyblerz opcje:

+ Aby ustawi¢ w radiu funkcje automatycznego przetgczania na kanat 16 po odebraniu wywotania
kwalifikowanego, wybierz ON

Aby ustawi¢ w radiu wyswietlanie zapytania o potwierdzenie lub odrzucenie zmiany kanatu po odebraniu
wywotania kwalifikowanego, wybierz OFF
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Automatyczne wysytanie odpowiedzi
Radio mozna skonfigurowaé tak, aby automatycznie wysytato odpowiedzi na przychodzace wywotania, w tym
zadania pozyciji.
UWAGA: Po skonfigurowaniu radia tak, aby automatycznie wysytato odpowiedzi na przychodzgce wywotania,
bedzie ono rowniez automatycznie zmienia¢ kanat dla wszystkich przychodzacych wywotan indywidualnych.
1 Wybierz kolejno MENU > DSC > INDIV REPLY.
2 Wybierz opcje:

Aby wysyta¢ odpowiedzi automatycznie, wybierz AUTO.

Aby wysyta¢ odpowiedzi recznie, wybierz MANUAL.

System automatycznej identyfikacji nadajnika

System automatycznej identyfikacji nadajnika (ATIS) to automatyczny system identyfikacyjny uzywany na
okreslonych srédladowych szlakach wodnych w niektérych krajach europejskich. Skontaktuj sie ze sprzedawca
produktow firmy Garmin, aby zaprogramowac radio VHF, jesli planujesz uzywaé go na szlakach wodnych, ktére
podlegaja Regionalnej umowie dotyczacej ustug radiotelefonicznych na srédlagdowych szlakach wodnych (Basel
Agreement). Korzystanie z ATIS jest zakazane poza europejskimi $srodlgdowymi szlakami wodnymi, ktére
podlegajg Umowie Bazylejskiej (Basel Agreement).

Po wiaczeniu ATIS radio wysyta sygnat z danymi identyfikujgcymi Twojg stacje na konicu kazdej transmisiji.
Dane identyfikujgce pozycje nie sg wysytane, ale Twoja pozycja jest obliczana za pomocg metody triangulaciji
przez stacje brzegowe odbierajgce Twoje transmisje.

Aby wtgczy¢ ATIS, wprowadz numer identyfikacyjny ATIS (Wprowadzanie numeru identyfikacyjnego ATIS,

strona 21), a nastepnie wtacz ATIS (Wfaczanie i wytgczanie ATIS, strona 22). Skontaktuj sie ze sprzedawcg
produktow firmy Garmin, aby okresli¢ Twéj numer identyfikacyjny ATIS i sprawdzi¢ regionalne wymagania ATIS.

Radio wytgcza te funkcje po witgczeniu ATIS.
Cyfrowe wywotanie selektywne (DSC)

Monitorowanie dwdch lub trzech kanatéw (podwdijne lub potréjne monitorowanie)
Skanowanie kanatéw

Jesli wigczona jest funkcja ATIS, kanaty miedzynarodowe 6, 8,10, 11,12, 13, 14, 71, 72, 74 i 77 wymagaja niskiej
mocy transmisji (1 W).

Wprowadzanie numeru identyfikacyjnego ATIS

NOTYFIKACJA

Numer ATIS mozna wprowadzi¢ tylko raz. Jesli zajdzie konieczno$¢ zmiany numeru identyfikacyjnego ATIS po
jego wprowadzeniu, trzeba bedzie zanies¢ radio do sprzedawcy produktéw firmy Garmin w celu
przeprogramowania.

UWAGA: Mozesz przejs¢ do ustawien ATIS w radiu po aktywowaniu funkcji ATIS przez dealera Garmin.
1 Wybierz kolejno MENU > ATIS > MY ATIS ID.
2 Wprowadz swoéj numer ATIS (Wprowadzanie tekstu, strona 9).
3 Wybierz ACCEPT.
Radio wyswietli monit o ponowne wprowadzenie numeru.
4 Wprowadz ponownie numer ATIS i wybierz ACCEPT.
Jesli numery ATIS nie sg identyczne, wyswietlony zostanie monit.
5 W razie potrzeby wybierz RETRY i wprowadZ numer ponownie.
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Wiaczanie i wytgczanie ATIS
1 Wybierz MENU > ATIS > ATIS.
2 Wybierz ON lub OFF
Jesli wigczona jest funkcja ATIS, na ekranie wyswietla sie ikona [ATIS]|,
3 Wybierz OK.

Wyswietlanie numeru identyfikacyjnego ATIS
Wybierz kolejno MENU > ATIS > MY ATIS ID.

NMEA 0183 i NMEA 2000

Po podtaczeniu radia do urzgdzenia NMEA 0183 lub sieci NMEA 2000 mozna przesyta¢ otrzymane informacje
o sygnale i pozycji wzywania pomocy DSC do dowolnego zgodnego, podtgczonego plotera nawigacyjnego
(NMEA, strona 27).

Radio moze takze odbiera¢ informacje o pozycji GPS z urzagdzenia NMEA 0183 lub sieci NMEA 2000. Otrzymane
informacje o pozycji GPS wyswietlane sg na ekranie gtéwnym i przekazywane wraz z wywotaniem DSC.Jesli
dane GPS sg dostepne, na ekranie wyswietlany jest symbol W, a gdy zacznie miga¢, oznacza to, ze dane GPS
sg niedostepne. Jesli dane GPS sg niedostepne, nalezy wprowadzi¢ pozycije recznie (Reczne wprowadzanie
informacji o pozycji, strona 20).

Wiecej informacji na temat tgczenia radia z urzgdzeniem NMEA 0183 lub sieciag NMEA 2000 znajduje sie

w instrukcji instalacji urzadzenia.

Dodatkowe funkcje dostepne po podtaczeniu innych urzadzen Garmin

Radio ma réwniez dodatkowe funkcje, ktére sg dostepne po podtgczeniu innych urzagdzen Garmin, np. plotera
nawigacyjnego.

UWAGA: Aby korzystac z tych funkcji NMEA 0183 lub NMEA 2000, moze by¢ konieczna aktualizacja
oprogramowania plotera nawigacyjnego Garmin.

Po podtaczeniu plotera nawigacyjnego Garmin za posrednictwem sieci NMEA 0183 lub NMEA 2000 ploter
nawigacyjny sledzi biezace i poprzednie pozycje kontaktow z listy kontaktéw.

Po podtaczeniu radia do tej samej sieci NMEA 2000 co ploter nawigacyjny Garmin mozna uzywac plotera
nawigacyjnego do ustawienia indywidualnego rutynowego wywotania.

Po podtaczeniu radia do tej samej sieci NMEA 2000 co ploter nawigacyjny Garmin i zainicjowaniu na radiu
sygnatu wzywania pomocy MOB (cztowiek za burtg) na ploterze nawigacyjnym wyswietlony zostanie ekran

z podpowiedzig, aby nawigowa¢ w kierunku punktu MOB. Jesli do tej samej sieci NMEA 2000 podtgczony jest
zgodny system autopilota Garmin, ploter nawigacyjny wzywa do rozpoczecia petli Williamsona w kierunku
punktu MOB.

Komunikacja za pomoca NMEA 0183 lub NMEA 2000

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostepna we wszystkich modelach.

Mozna wybra¢ nawigzanie potgczenia z urzgdzeniem NMEA 0183 albo siecig NMEA 2000. Jednoczesnie radio
moze komunikowac sie tylko za pomocg jednego protokotu.

1 Wybierz MENU > COMMUNICATIONS > PROTOCOL.
2 Wybierz NMEA0183 lub NMEA2000.

22 NMEA 0183 i NMEA 2000°



Konfiguracja nadawania sygnatow NMEA DSC

Mozna filtrowac rodzaje danych dla wywotain DSC wysytanych przez radio do podtgczonego urzgdzenia NMEA
0183 lub za pomocg sieci NMEA 2000.

1 Wybierz kolejno MENU > COMMUNICATIONS > DSC OUTPUT.
2 Wybierz opcje:
+ Aby wysta¢ dane NMEA po otrzymaniu wywotania DSC od dowolnego numeru MMSI, wybierz ALL
VESSELS i przejdz do ostatniego kroku.

Aby wytaczy¢ wysytanie danych NMEA po otrzymaniu wywotania DSC, wybierz NO VESSELS i przejdz do
ostatniego kroku.

Aby wysta¢ dane NMEA tylko po otrzymaniu wywotania DSC od jednostki ptywajgcej dodanej do listy
kontaktow, wybierz opcje SELECT VESSELS i przejdz do nastepnego kroku.

UWAGA: Po skonfigurowaniu w radiu opcji SELECT VESSELS wszystkie dane sygnatu wzywania pomocy
DSC sg wysytane przez NMEA, nawet jesli jednostka ptywajgca nie jest dodana do listy kontaktow.

3 Wybierz jednostke ptywajgca z listy kontaktow.
4 Wybierz opcje:
Aby wystac¢ wszystkie dane wywotania DSC od tej jednostki ptywajacej, wybierz ON
Aby wysta¢ dane wzywania pomocy DSC tylko od tej jednostki ptywajacej, wybierz OFF
5 Powtdrz te procedure dla wszystkich jednostek ptywajgcych na liscie kontaktow.
6 Wybierz BACK, aby zapisa¢ zmiany i opusci¢ menu.

Ustawienia systemowe
Wybierz MENU > SYSTEM.
DISPLAY: Umozliwia regulowanie podswietlenia i kontrastu.
BEEPER: Umozliwia ustawienie gtosnosci lub wytgczenie sygnatéw dzwiekowych klawiszy i pokretet.
AUTO POWER-ON: Umozliwia automatyczne uruchomienie radia po wtgczeniu zasilania.
LANGUAGE: Umozliwia ustawienie jezyka w radiu.

Ustawienia wartosci liczbowych
Mozna dostosowac¢ wartosci liczbowe wyswietlane na ekranie gtéwnym radia.
Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > NUMBERS.

LAT/LONG: Shows or hides the latitude and longitude numbers provided by the GPS position, or from manually-
entered position data.

TIME: Shows or hides the time provided by the GPS acquisition, or from manually-entered information.

UWAGA: Czas aktualizuje sie automatycznie tylko po podtgczeniu urzadzenia GPS. Po wprowadzeniu
wartosci czasu i pozycji recznie godzina nie aktualizuje sie automatycznie. W przypadku recznego
wprowadzania danych czasu i pozycji czas wprowadzenia jest zawsze wyswietlany na ekranie gtéwnym,
nawet w przypadku wytgczenia opcji czasu za pomocg tego ustawienia.

COG/S0G: Umozliwia wyswietlanie lub ukrywanie informaciji o kursie nad dnem i predkosci nad dnem.

UWAGA: Aby umozliwi¢ wyswietlanie lub ukrywanie informac;ji o kursie nad dnem i predkosci nad dnem,
nalezy podtaczy¢ urzadzenie GPS.
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Ustawienia jednostek

Mozna ustawié jednostki dla parametréw wyswietlanych na radiu.

Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > UNITS.

SPEED: Umozliwia ustawienie jednostki miary wyswietlanej dla pél predkosci, np. predkosci nad dnem.
TIME > FORMAT: Ustawianie formatu godziny.

HEADING: Umozliwia ustawienie wyswietlania wszystkich obliczen kierunku, takich jak kurs nad dnem, za
pomocg poétnocy rzeczywistej lub magnetyczne;.

UWAGA: Jesli radio zostato skonfigurowane do komunikacji NMEA 2000, jednostka kierunku ustawiona jest
jako AUTO, a urzadzenie wyswietla dane dotyczace kierunku na podstawie informacji dostarczanych przez
sie¢. Tego ustawienia nie mozna zmienic.

Konfigurowanie przesunigcia czasu

Mozna wyswietla¢ czas lokalny zamiast uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Po ustawieniu czasu
lokalnego za wartoscig czasu wyswietlany jest symbol LOC.

UWAGA: Po wykonaniu wywotania DSC czas wysytany jest w formacie UTC.

1 Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > UNITS > TIME > OFFSET.

2 Obré¢ pokretto ENTER, aby ustawi¢ przesuniecie czasu w odniesieniu do UTC.
3 Wybierz OK.

Wybieranie pasma czestotliwosci

Mozna ustawi¢ amerykariskie, miedzynarodowe lub kanadyjskie pasmo czestotliwosci (Listy kanatdw,
strona 25).

UWAGA: Nie wszystkie pasma czestotliwosci sg dostepne we wszystkich modelach urzadzenia.
1 Wybierz kolejno MENU > CHANNEL > FREQUENCY BAND.
2 Wybierz pasmo czestotliwosci.

Zmiana nazwy kanatu

Nazwy kanatéw o dtugosci do dziewieciu znakow wyswietlane sg w catosci na ekranie gtdwnym. Jesli nazwa
kanatu jest dtuzsza niz dziewie¢ znakdw, petna nazwa przewija sie u gory ekranu, a nastepnie wyswietlana jest
jej skrécona wersja. Mozna zmieni¢ nazwe kanatu, aby odzwierciedlata lokalne znaczenie.

Wybierz kolejno MENU > CHANNEL > NAME.

2 Obrdé¢ pokretto ENTER, aby zmieni¢ kanat, a nastepnie wybierz OK.
3 Zmien nazwe kanatu (Wprowadzanie tekstu, strona 9).

4 Wybierz ACCEPT.

—

Przywracanie ustawien fabrycznych

Istnieje mozliwos$é przywrécenia ustawien fabrycznych radia. Po przywréceniu ustawien fabrycznych radia
wszystkie zmiany w systemie i wtasne ustawienia zostajg utracone. Przywrécenie ustawien fabrycznych
powoduje usuniecie rejestru wywotan, ale zachowane zostajg wpisy grup, wpisy listy kontaktéw, numer MMSI
oraz identyfikator ATIS ID.

1 Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > SYSTEM INFO > RESET.
2 Wybierz YES, aby potwierdzi¢ zresetowanie.
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Zatgcznik

Alarmy i wiadomosci

BATTERY ALRM: Uruchamia sie, gdy napiecie akumulatora osiggnie okreslony niski lub wysoki poziom.
Sprawdz okablowanie akumulatora.

WX: Uruchamia sie, jesli ustawione zostaty alerty pogodowe, a radio wykryto przychodzacy alert (Prognozy
i alerty pogodowe NOAA®, strona 10). Radio dostraja sie automatycznie do kanatu pogodowego, ktéry nadaje
alert.

GPS ALARM: Najpierw uruchamia sie, jesli dane GPS z sieci NMEA lub dane o pozycji wprowadzone recznie sg
starsze niz cztery godziny. Uruchamia sie ponownie, jesli dane GPS z sieci NMEA lub dane o pozyciji
wprowadzone recznie sg starsze niz 23,5 godziny (Reczne wprowadzanie informacji o pozycji, strona 20).

POSITION TRACKING: Wyswietla sig po pieciu kolejnych nieudanych probach uzyskania informacji od jednostki
ptywajacej (Sledzenie pozycji, strona 16).

Listy kanatow

Listy kanatéw miedzynarodowych, amerykanskich i kanadyjskich sg dostepne w Internecie jedynie w celach
referencyjnych. Uzytkownik jest odpowiedzialny za prawidtowe korzystanie z kanatéw zgodnie z obowigzujgcym
prawem lokalnym.

Aby wyswietli¢ najnowsza liste kanatéw miedzynarodowych, odwiedz strone www.navcen.uscg.gov/?
pageName=apps18.

Aby wyswietli¢ najnowszg liste kanatéw amerykanskich, odwiedz strone www.navcen.uscg.gov/?
pageName=mtVhf.

Aby wyswietli¢ najnowszg liste kanatéw kanadyjskich, odwiedz strone www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng
/sf01011.html#sched1.

Prefiksy kanatu

W styczniu 2017 roku nowe przepisy miedzynarodowe zmienity schemat numeracji morskich kanatéw VHF.
Kana+y, ktére wczesniej byty numerowane z sufiksem A lub B, maja teraz prefiks 10 lub 20.
Kanaty wczesniej oznaczone literg A maja teraz prefiks 10. Kanaty te przesytajg i odbierajg dane tylko przy
uzyciu czestotliwosci stacji na statku i moga by¢ uzywane do bezposredniej komunikacji miedzy statkami.

Kanaty wczesniej oznaczone literg B maja teraz prefiks 20. Kanaly te przesytajg i odbierajg dane tylko przy
uzyciu czestotliwosci stacji brzegowe;.
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Seria VHF 315 — dane techniczne

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

Waga

Zakres temperatury roboczej

Zakres temperatury przechowywania
Bezpieczny dystans dla kompasu
Klasa wodoszczelnosci

Gniazdo antenowe

Napiecie robocze

Czestotliwos¢ bezprzewodowa
Pobor pradu w trybie gotowosci
Pobdr pradu przy odbieraniu sygnatu
Pobor pradu przy transmitowaniu sygnatu
Maks. zysk anteny

Impedancja gniazda antenowego
Moc wyjsciowa megafonu
Impedancja megafonu

Liczba LEN dla NMEA 2000 przy 9 V DC

6 x20,5x 18,1 cm (2,36 x 8,07 x 7,13 cala)
1,527 kg (3,37 funta)

0d -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)

0d -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)

50 mm (2 cale)

IEC 60529 IPX7"

S0-239 (50 Q)

12V DC

0d 156 do 162 MHz przy 44 dBm (25 W) — wartos¢ maksymalna

350 mA

600 mA
Od2Ado6A(od1Wdo25W)
9 dBi

50 Q

20 W przy 4 Q

40

1 (50 mA)

1 Urzadzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na gteboko$¢ do 1 metra, na czas do 30 minut. Wiecej informacji mozna znalezé na stronie

www.garmin.com/waterrating.
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NMEA
NMEA 0183 — informacje

Transmituj

DSC Informacje o cyfrowym wywotaniu selektywnym (DSC)
DSE Rozszerzone cyfrowe wywotanie selektywne
Odbioér

DTM Odniesienie danych

GGA Dane lokalizacyjne systemu GPS

GLL Pozycja geograficzna (szerokos¢ i dtugosc)

GNS Dane pozycji GNSS

RMA Zalecane minimalne dane specyficzne dla systemu Loran-C
RMC Zalecane minimalne dane specyficzne dla satelitow GNSS
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Informacje o NMEA 2000 PGN

Transmituj

059392 Potwierdzenie ISO

060928 Uzyskanie adresu ISO

061184 Jedna ramka — informacje zastrzezone
126208 Zadanie funkcji grupowejNMEA
126464 Funkcja grupowa PGN

126720 Szybki pakiet — informacje zastrzezone
126993 Sygnat heartbeat

126996 Informacje o produkcie

126998 Informacje na temat konfiguracji
129799 Czestotliwosé/tryb/moc radia

129808 Informacja o wywotaniu DSC
Odbior

059392  Potwierdzenie ISO

059904  Zadanie ISO

060160  Protokét transportowy ISO, przesytanie danych

060416  Protokét transportowy ISO, zarzadzanie potagczeniem — funkcja grupowa RTS
060928  Uzyskanie adresu ISO

061184  Jednaramka — informacje zastrzezone

065240  Uzyskanie adresu ISO

126208  Zadanie funkcji grupowejNMEA

126720  Szybki pakiet — informacje zastrzezone

129026  COG i PND, szybka aktualizacja

129029  Dane pozycji GNSS

129044  Ukfad odniesienia
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Czyszczenie obudowy

NOTYFIKACJA

Nie nalezy uzywa¢ chemicznych srodkéw czyszczacych ani rozpuszczalnikdw, poniewaz moga one uszkodzi¢
elementy plastikowe.

1 Wyczys¢ obudowe urzgdzenia (omijajac ekran), uzywajac Sciereczki zwilzonej tagodnym roztworem
czyszczacym.
2 Wytrzyj urzadzenie do sucha.
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